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ERISTÄMÄTÖN HORMI 
+ LIESIKUPU 

   Tuote no: 15100 
 
Käyttökohde : 
Grillikatos tai vastaava, sopii Misa pihakeittiön (14600) savukaasujen 
ym. höyryjen poisviemiseen grillikatoksesta. Käy kaikille kattokaltevuuksille. 
 

Mitat : 
liesikuvun halkaisija : 1000 mm 
liesikuvun korkeus : 400 mm 
hormin mitat : 320 x 320 mm 
hormin korkeus : 1500 mm 
paino : 13,5 kg 
 

Tuotteeseen kuuluvat osat : 
- eristämätön hormi rst sadehatulla 
- liesikupu 
- kattopellit sisä- ja ulkokatolle 
 

Asennus : 
 Kauluspellit on pakattu tuotteen 

15100 kanssa samaan pakkaukseen. 
Kauluspeltien alkutaivutukset taivutetaan 
esim. pöydän reunaa vasten valmiiksi ennen  
asennusta kuvan 1 mukaisesti. 
Asennusjärjestys: 
�� kiinnitetään kauluspellin osa 1 
�� kiinnitetään sivupellit osat 2 ja 3 
�� kiinnitetään yläpelti, osa 4 
�� peltiruuveja varten tarvittavat reiät lyödään 60x25 naulalla 

tai porataan ∅2 mm poralla kuvan 1 mukaisesti 
�� yläpelti laitetan katteen alapuolelle sekä ala- ja sivupellit 

katteen yläpuolelle 
�� kauluspellin reunat tiivistetään silikonimassalla 

kuvien 2 ja 3 mukaisesti 
Sisäkaton juuripelti kiinnitetään seuraavasti: 
��kiinnitetään osat 5 ja 6 
��kiinnitetään osat 7 ja 8 reiät vastaavasti kuin kauluspellissä 

Käyttö: 
�� liesikupu kiinnitetään eristämättömän hormin alapäätyyn 
�� pihakeittiön hormiputki johdetaan eristämättömään  

hormiin, hormiputken tulee ulottua vesikaton tasalle 
�� pihakeittiön hormiputkea voidaan jatkaa Misan 

liitosputkilla 
 

  
 

 
 

Kuva 1 

Kuva 2 Kuva 3 Suojaetäisyys 50 mm 
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